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Bezhlu na Manualni uvolnni
p evodovka pomoci klie

Oznaeni Motor
Dynamos 500 230VAC
Dynamos 1000 230VAC
Dynamos 24/350 EV 24VDC
Dynamos 24/600 24VDC
Dynamos 24/1200 24VDC

Automatizace pro posuvné brany

Automatizace pro
posuvné brany do 1200 kg

VYSOCE KVALITNI BEZHLU  NA MECHANIKA

Bezpe nost a spolehlivost jsou zakladnimi po adavky precimanické
komponenty. Proto v naSich vyrobcich pou ivame kaakuli kova lo iska
zasazena do robustnich tlakaxdlévanych aluminiovych kryt Vnit ni

p evodova kola maji envolentni ozubeni. Tato konsteukmo uje
maximaln G inny p enos hnaci sily mezi komponentepodového Ustroji.
Mechanické vle jsou minimélni. Vysledkem tohoteSeni je tichy provoz,

vysoka uinnost a nizké opatbeni.

Aluminiovy odlitek o hmotnosti 4 kg, dily z plaski€ hmoty ABS
odolné proti ultrafialovému zéni a kvalitni polyesterovy nat

p edur uji vyrobky Dynamos pro aplikace, kde je vy adovana
odolnost proti jakymkoli klimatickym podminkam.

Vyhodou je mo nost bezp@ého manualniho otesni brany pomoci kle
p i sou asném vyazeni elektroniky z provozu, aby nemohlo dojit

k nechtnému automatické mu pohybu.

Aluminiové t lo o Bezpe né elektronika Jednodqché Zalo ni baterie
hmotnosti4,5 kg nastaveni

DOSTUPNE VERZE VYROBKU

fdici jednotka Pijima dalk. ovl. Sada pro monta Max. hmotnost brany

Star D 1230 ° L 500kg

Star D 1230 ® ® 1000kg

Star D 124 ® ® 350kg

Star D 124 ® ® 600kg

Star D 124 ® ® 1200kg




Zakladni instalace

1x pohonDynamos

1x pér fotobunk Viky 11

1x signalni lampa s anténddea Plus
1x dalkovy ovlada Stylo 4

Ostatni:

P islusenstviNovo
Dopl ky King Gates

ELEKTRONICKA  iDICi JEDNOTKA

idici jednotky Star D1230 a Star D 124 pro pohoryyn@&mos se
vyzna uji snadnou instalaci, vysokym bezpestnim standardem
a dlouhou ivotnosti. Pou iti dvou znych mo nosti
softwarového vybaveni pro jeden hardware zrychinggalaci a
Gdr bu systému, p em se tato Udr ba stava jednodussi a
prakti t jSi. Diky krytu z plastické hmoty, ndhradnim pdqét,
vym nitelné pam ové kart a modernimu designu se totoizani
stava snadno pou itelnym spolehlivym a inovativignaduktem.
Softwarové technologie PWM (pulz8i kova modulace) zajisije
vysoky stupe bezpenosti v pipad vyskytu pekéa ky a dovoluje
provadt nastaveni rychlosti otevirani a zavirani brangr2¢
s napajenim 24V umouje pou iti zalo ni baterie pro gpad

vypadku sit.

TECHNICKE UDAJE D 500 D 1000 D 24/350 D 24/600 D 24/1200
Napéjeni (VAC 50Hz) 230 230 230 230 230
Napéjeni motoru (VAC/VDC) 230 230 24 24 24
Vykon motoru (W) 200 400 40 70 80
Okolni teplota (°C) -20 ++55 -20 ++55 -20 ++55 -20 ++55 -20 ++55
Teplota povrchu (°C) 140 140 - - -
Rychlost (m/min) 10 10 9+15 9+15 9 +15
Pracovni cykly (%) 30 30 50 80 80
Rozm ry (mm) 325x185x274 325x185x274 325x185x274 325x185x274 325x185x274
Celkova hmotnost (kg) 10 12 9 11 11
Max. hmotnost brany (ka) 500 1000 350 600 1200
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Sou asti a p isluSenstvi pro stavbu systému
Pro stavbu systému nabizime Siroky wysou asti a pisluSenstvi, co umo uje
aplikaci zaizeni v r znych podminkach provozu. Viz obecny katalog psiasmvani

a monta .

Pohon idici jednotkaStar
Dynamos s pijima em ovladani
Radiovy ovlada Signalni svitidlo se Par Vystra na Nast nné signalni Nastavitelna
plovouci kéd - 4 kanaly zabudovanou anténou fotobun k tabulka svitidlo s vnitni ant. fotobu ka
Stylo 4 Idea 24 Plus Viky 11 Tab Novo LT 24 Plus NOVO Ph 180

P ISLUSENSTVI:

CRIS 100 CRIS 200 CRIS 400 PDY 100 Bat M 016
Nylonové hebenova ty H ebenova ty z pokovené H ebenova ty Podlo ka pro Baterie 24V 1,6Ah
s kovovymi vlo kami. oceli se Srouby a z pokovené oceli monta do drovn (pro Star D 124)
28x20x1000 distan nimi podlo kami 22x22x1000 terénu

30x12x1000
Bat K2

Bateriovy nabijeci
modul
(pro Bat M016)
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