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D�le�itØ informace 
 
Gratulujeme vÆm, �e jste si vybrali výrobek firmy Nice. P�e�t�te si prosím pe�liv� tento nÆvod. Aby 
byly tyto pokyny lØpe srozumitelnØ, uspo�Ædali jsme je tam, kde to bylo mo�nØ do po�adí, v jakØm 
budou realizovÆny v pr�b�hu r�zných etap instalace systØmu. P�e�t�te si prosím pe�liv� p�ed 
montÆ�í výrobku tyto pokyny a p�ipojený soubor �Upozorn �ní pro instala�ní techniky�. Obsahují 
d�le�itØ informace týkající se bezpe �nosti, instalace, pou�ití a œdr�by. Cokoliv, co nen í výslovn � 
p�edepsÆno v t�chto pokynech je zakÆzÆno. �innosti, kterØ nejsou uvedeny v t�chto pokynech 
mohou zp�sobit po�kození výrobku, lidskØho zdraví a majetku.  Spole�nost Nice odmítÆ ve�kerou 
odpov�dnost za �patnØ osazení bran nebo za jakØkoliv deformace, kterØ se mohou objevit 
v pr�b�hu pou�ívÆní. Neinstalujte výrobek ve výbu�nØm pros t�edí.

 
1 Popis výrobku  

 
WINGO je elektromechanický p �evodový                         
 pohon ur�ený pro automatizaci pohybu 
jednok�ídlých nebo dvouk �ídlých bran 
pou�ívaných u obytných dom �.                                          
K tomu, aby byl zaru�en sprÆvný provoz         
p�evodovØho pohonu, doporu�ujeme pou�ití 
�ídících jednotek NICE.  
Za�ízení pro odblokovÆní umo��uje, aby 
mohla být brÆna otevírÆna ru�n�.                                             
                                                                                                                    

2 Instalace 
 
2.1 Kontrola p�ed instalací 

P�ed samotnou instalací zkontrolujte, zda je 
konstrukce vhodnÆ, jinými slovy, ujist�te se, 
zda spl�uje platnØ normy, zvlÆ�t� se ujist�te, 
�e: 
�   brÆna p�i otevírÆní a zavírÆní nevÆzne; 
� brÆna je dob�e vyvÆ�ena, to znamenÆ, 

pokud ji zastavíte v jakØkoliv poloze, brÆna 
se neza�ne pohybovat; 

�  brÆna se pohybuje ti�e a plynule; 
�  místo, kterØ je ur�enØ pro upevn�ní motoru 

zaru�uje, �e se brÆna bude pohybovat 
snadno a bezpe�n�; 

�  balení není po�kozeno; 
�  oblast montÆ�e odpovídÆ velikosti motoru, 
m�jte p�itom na pam�ti, �e otevírÆní brÆny a 
pou�itÆ síla motoru zÆvisí na míst�, kde je 
zadní konzola upevn�na. P�ed samotnou 
instalací si tedy p�e�t�te oddíl  �MontÆ�� 
abyste se ujistili, �e brÆna mÆ dosta�ující œhel 
otevírÆní a tla�nÆ síla je takovÆ, aby spl�ovala 
po�adavky zÆkazníka. 
 
 
 
 
 
 

 
 

✧✧✧✧   Pamatujte, �e WINGO uvÆdí do 
pohybu brÆnu (jednok�ídlou nebo 
dvouk�ídlou), kterÆ musí být v dobrØm 
stavu a bezpe�nÆ; nem��e tedy nahradit 
nedostatky zap�í�in�nØ nesprÆvnou 
instalací nebo �patnou œdr�bou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 zobrazuje  komponenty obsa�enØ v balení: 
 a � elektromechanický pohon 
 b � p �ední dr�Æk (pro uchycení pohonu na k�ídlo) 
 c � zadní dr�Æk (pro uchycení pohonu na sloupek)  
 d � spojovací materiÆl (�rouby, podlo�ky, atd.) 
 e � klí � pro manuÆlní odblokovÆní pohonu 
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2.2 Uspo�ÆdÆní typickØho systØmu 
 
Obr. 3 
 
A  Pohon Wingo    E   MajÆk s antØnou 
B  Fotobu�ky                F   Klí�ový spína � nebo klÆvesnice 
C  MechanickØ dorazy             G   �ídící jednotka   
D  Fotobu�ky na sloupcích               
 
 
 
2.3 Limity pou�ití 
P�ed instalací pohonu zkontrolujte zda velikost a hmotnost k�ídla odpovídÆ zvolenØmu pohonu  
a spadají do limit�, uvedených v grafu 1. 
 
    
 
 
3   MontÆ�       
      
3.1 Upevn�ní zadní konzoly: 

Prove�te nÆsledující �innosti: 
 
1  Zm��te hodnotu C (obr.4). 
2   Najd�te hodnotu C v grafu 2 a vyzna�te vodorovnou p�ímku (obr.5). 
3  Najd�te minimÆlní hodnotu �B� v grafu pomocí p�ímky, kterou jste prÆv� vyzna�ili, oblast nad 

p�ímkou obsahuje body, kde m��e být konzola upevn �na. 
4  Mezi œhlem otev�ení brÆny a polohami konzoly (A a B) je vztah, který je patrný v grafech daných 

pro ka�dý výrobek (oddíl upevn �ní zadní konzoly), kde r�zn� vybarvenØ oblasti p�edstavují 
maximÆlní povolenØ œhly. 
Pokud, nap�íklad (obr.5), musí být brÆna otev�ena o 110°÷120°, hodnoty A a B musí ur �ovat 
takový bod na grafu, který pat �í odpovídající barevnØ oblasti. 

5    P�ipomínÆme, �e uvnit� stanovenØ oblasti je síla vyvíjenÆ na brÆnu a doba otevírÆní a zavírÆní 
p�ímo œm�rnÆ hodnotÆm A a B a �e pro zaji�t�ní plynulØho a lineÆrního provozu musejí být 
tyto hodnoty navzÆjem shodnØ, tak�e je nutnØ sledovat p�ímku doporu�ených hodnot pro 
instalaci. 

 
 
 
 
3.2 Upevn�ní p�ední konzoly 

P�ední konzola je upevn�na  k brÆn� p�i respektovÆní vzdÆleností D a E (obr. 4); 

PoznÆmka: p�ední dr�Æk je p�iva�ený p �ímo k rÆmu k�ídla, pokud ho nelze p�iva�it, pou�ijte  dr�Æk 
PLA8 (volitelnØ p�íslu�enství) 
1.  Stanovte hodnotu rozm�ru E pomocí tabulky 1. 
2.  Stanovte vý�ku pozice p �edního dr�Æku podle obr. 8 
3.  P�ipevn�te dr�Æk ke k�ídlu brÆny 
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3.3 P�ipevn�ní  pohonu k dr�Æku 
1  Pomocí �roubu, podlo�ky a matice  p �ipevn�te WINGO ke konzole (obr. 10)  
2  Matici zcela utÆhn�te a potØ ji uvoln�te o 1/10 zÆvitu, abyste ponechali malou v�li. 
 

3.4 Upevn�ní p�ední �Æsti p�evodovØho pohonu  
1  Nasa�te �ep pohonu WINGO  do p�ední konzoly (obr. 9) 
2  �ep zajist�te pomocí �roubu  a podlo�ky . 
 
 
3.3 Nastavení mechanických doraz � 
Mechanický koncový doraz umo� �uje nastavit otev�enou pozici brÆny bez nutnosti pou�ití pevných 
externích doraz�.  
 
UPOZORN	N˝ - V p�ípad� aplikace na brÆnu vybavenou otev�ením sm�rem ven (obr. 7) je nutnØ 
prohodit p�ívodní vodi�e 
.  
Nastavte koncový doraz otev �enØ polohy takto:  
01. Odblokujte p�evodový motor tak, jak je uvedeno na obrÆzku 15;  
02. Povolte �roub mechanickØho dorazu;  
03. Nastavte ru�n� brÆnu do po�adovanØ otev�enØ polohy;  
04. Nastavte koncový doraz a utÆhn�te �roub  
05. Nastavte k�ídla do zav�enØ polohy a zablokujte p�evodový motor. 
 
 

. 
 
. 
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4  ElektrickØ zapojení pohonu 
 
POZOR! 
- ChybnØ zapojení m��e zp �sobit �kody na zdraví nebo majetku a proto postupuj te obzvlÆ�
 pe�liv�.  
- B�hem p�ipojovÆní pohonu odpojte �ídící jednotku od napÆjení. 
  
Pro p�ipojení motoru k �ídicí jednotce, postupujte takto:  
01. Odmontujte ví�ko z pohonu tak, jak je uvedeno na obrÆzku. 12;  
02. Povolte matici pr�chodky a protÆhn�te kabel otvorem pr�chodky.  
P�ipojte  vodi�e podle obrÆzku 13 pro verzi 24V nebo podle obrÆzku 14 pro verzi 230V;   
03. Namontujte zp�t ví�ko pohonu. 
Pro kontrolu zapojení, sm�ru otÆ�ení pohon� a nastavení koncových poloh prostudujte pe �liv� 
nÆvod k zapojení p�íslu�nØ �ídící jednotky.   
 
D�LE�ITÉ � Pro otevírÆní sm �rem ven je nutnØ prohodit vodi�e k pohonu, u verze 230V proho�te 
vodi�e  ke svorkÆm OTEV�˝T A ZAV�˝T. 
 
 

✧✧✧✧ Nezapome�te v�dy p �ipojit kabel uzemn�ní  podle platných norem (EN 60204 - IEC 64-1 
� EN 60335).  

 
5  Ru�ní ovlÆdÆní nebo odblokovÆní 

 
Ru�ní ovlÆdÆní (obr. 15) brÆny je nutnØ provÆd�t v p�ípad� p�eru�ení dodÆvky elektrickØho proudu 
nebo v p�ípad� zÆvady systØmu. 
Ru�ní ovlÆdÆní je umo�n�no volných chodem pohonu, kterØho je v�ak dosa�eno pouze v p�ípad� 
sprÆvnØ montÆ�e a kdy� je pou�ito originÆlní p�íslu�enství.  
 

6 TestovÆní 
 
Celý systØm musí být testovÆn kvalifikovaným a zku� eným personÆlem, který musí provØst 
po�adovanØ zkou�ky s p �ihlØdnutím k mo�ným rizik �m. 
P�i testovÆní za�ízení WINGO postupujte dle nÆsledujících pokyn�: 
� zav�ete brÆnu; 
� odpojte napÆjení od �ídící jednotky; 
� odblokujte p �evodový pohon; 
� ru�n� zcela otev�ete brÆnu ; 
� zkontrolujte, zda brÆna p�i pohybu nevÆzne; 
� zkontrolujte, zda se brÆna zastavenÆ v jakØmkoliv bod� nedÆvÆ do samovolnØho pohybu; 
� zkontrolujte, zda jsou bezpe�nostní systØm a mechanickØ zarÆ�ky v dobrØm stavu; 
� zkontrolujte, zda jsou �roubovØ spoje dob �e uta�eny; 
� zkontrolujte, zda jsou vodicí matice a vnit �ní �roub dob �e namazÆny; 
� zkontrolujte, zda je fotobu�ka �istÆ; 
� po dokon�ení vý�e uvedených kontrol zablokujte p �evodový pohon a p �ipojte �ídící jednotku 

k elektrickØmu napÆjení. 
� WINGO není vybaveno �Ædným za �ízením pro nastavení kroutícího momentu; tento druh  

nastavení je proto zaji�t �n �ídící jednotkou. 
� zm��te sílu dopadu, jak je stanoveno normami EN12453 a EN12445. 
 

 
7  Údr�ba  

 
Za�ízení WINGO nevy�aduje �Ædnou zvlÆ�tní œdr�bu, ale plÆnovanou kontrolu nejmØn� jednou za 
�est m �síc�. Tak bude zaji�t �na del�í �ivotnost pohonu a sprÆvný a bezpe �ný provoz celØho 
systØmu.
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8  Likvidace 
 

Za�ízení WINGO je vyrobeno z r�zných druh � materiÆl� a jejich likvidace musí být provÆd�na v 
souladu s platnými p �edpisy danØho stÆtu. V p�ípad� likvidace systØmu nevznikají �ÆdnÆ zvlÆ�tní 
nebezpe�í nebo rizika. Pokud je po�adovÆno t�íd�ní odpadu, je nutnØ jednotlivØ materiÆly rozd�lit 
podle jejich typu (elektrickØ sou�Æstky, hliník, plasty atd.) 
 

9 TechnickØ œdaje 
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 GRAF 1  Limity pou�ití  
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GRAF 2 
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